












































会议报到系统

♦
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♦

♦

♦

 

   科技感强，符合人体工程学

 采用非接触式刷卡报到，避免由于机械接触读写而

   产生各种故障

 17英寸液晶大屏显示会议报到信息

 采用标准TCP/IP网络协议，支持多种联网方式

 报到快速准确

报到工作站采用一体化（带触摸屏）、流线型设计，

GX-4450 近距离报到系统

产品特性

中央控制及报到系统
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近距离报到系统由报到工作站、报到卡、发卡器、报到软件和会议主控计算机、显示设备（大屏幕、投影仪、液晶显

示器等）、路由器、打印机等组成。与会人员使用报到卡在报到工作站上完成报到，报到情况通过显示设备进行显示，应

到会人员名单、实到会人员名单、未到会人员名单通过软件进行统计，并通过打印机、光盘等输出设备输出备份保存。

适用卡类

感应距离

识别速度

触摸屏（选配）

多媒体机柜

显示器（选配）

音响

频响

网络功能

电源电压

功耗

工作环境温度

湿度

尺寸

 ID卡

≤15cm

<0.2秒

17英寸表面声波式触摸屏，分辨率：4096*4096，单点触摸5000万次

以上，洛氏硬度7级；触摸点精度：0.625mm，耐久度：承受超过

60,000,000次以上的单点触摸

采用一体化设计，流线型设计、科技感强，符合人体工程学，外观辅

以豪华进口金属汽车烤漆、配备电源板座、喇叭等配件

17英寸液晶显示器

功率 2×4W

20Hz~20KHz

提供RJ45网络接头

AC220V±10% 50Hz±1Hz

＜250W

-40℃～70℃

40% ~ 80%（相对，非减压）

140cm×47cm×28.3 cm（高×宽×厚）

技术参数

表面处理 进口金属漆

系统连线图
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